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Biztonsdgi utasitdsok és figyelmeztetések

Kérjiik, olvassa el figyelmesen és tartsa be az alabbi figyelmeztetd utasitdasokat:

a viz homérséklete nem haladhatja meg a 40 ° C, mert fen dll a forrazas veszélye.
Hasznalat el6tt mindig ellendrizze a viz hGmérsékletét!

a medence hdje hipertermidt (tilheviilést)okozhat. Tlinetei: dlmosség, levertség.

14 évét be nem toltott fiatalkort gyermek a hidromasszazs rendszerrel szerelt
termékeket kizarolag sziilGi feltigyelet mellett hasznalhatja és tizemeltetheti.
Szivbetegek, magas vérnyomasuak, rossz egészségi allapotd személyek a hasznalat
elétt feltétleniil kerjek ki orvosuk véleményét.

keriilie a medence hasznélatot, ha olyan gyogyszert szed rendszeresen, amely
almossagot okoz

a medence hasznédlata soran keriilje az alkohol, drogok fogyasztasat, mert
eszméletvesztést okozhat

azok a személyek akik fert6z6 betegségekben szenvednek, ne hasznéljak a
medencét

terhesség alatti hosszabb idejii meleg vizes fiirdé arthat a magzatnak, a medence
hasznalata el6tt kérje ki orvos tanacsat

sériilések lekerilése érdekében koriiltekintéen lépjen be illetve ki a medencébsl

ne haszndlja a medencét, ha a beszivo takaré sériilt vagy hidanyos

soha ne helyezzen semmilyen elektromos késziiléket a medence 2 méteres
korzetébe, mert aramiitést okozhat. A késziilékek vizbe esése haldlt, elektromos
aramiitést, és stlyos személyi sériilést okozhat.

a medence hasznalata sordan a burkolatot eltavolitani nem szabad

a vizkezelést koriiltekintGen végezze, nem megfelelGen vegyszerezett viz, bor
irritaciot okozhat

amikor nem hasznalja a medencét, a tetét tegye fel a medencére. Ezzel megel6zheti,
hogy az ultraibolya sugérzas karokat okozzon a termékben.
Kisgyermekek esetén alacsonyabb vizhémérséklet javasolt. A viz hémérsékletét
minden esetben ellendrizze a kezével, miel6tt a gyermek belép a medencébe, és
gy6z6djon meg rola, hogy az a gyermek szamara megfelel6 hémérsékleti.

Vegye figyelembe, hogy a nedves feliilet, cstiszos lehet, kérjiik, figyelmeztesse erre
a gyermekét is belépve és kilépve a medencébél.

Ne engedje, hogy a gyermek a thermo tetére masszon, amikor az a vizzel teli
medencén van.

Ne tavolitson el semmilyen s
szivotomités eltorott vagy hianyzik.
Tartsa tavol a ruhat vagy fluggd ¢ékszert a forgo favokaktol, ill. a mozgo
alkatrészektol.

Tesztelje az érintésvédelmi relét(firelé) a hasznalat elGtt.

Az elektromos alkatrészek szervizelése el6tt vélassza le a kadat a tapellatasrol.(csak
képzett szakember végezheti.)

mitést. Ne tizemeltesse a medencét, ha a
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Beiizemelés utasitdsok

A medence telepitését, bekotését, a tapvezeték cseréjét és barmilyen javitdsat csak
szakember végezheti!
A rogzitett vezetékhalozatba levalaszto eszkozt kell beépiteni

Teriilet el6készitése
1. BELTERI/ALAGSORI HASZNALAT

Ha bel térre helyezi el a medencét, vegye figyelembe a kovetkezo specialis
kovetelményeket:

A viz felhalmozodik a medence koriil, igy az aljzatburkolatnak megfelels vizelvezet6vel
kell rendelkeznie, hogy a viz ne gyiljon dssze a medence koriil.

Ha a medencének uj helyiséget alakit ki, a padloviz-elvezets (padlodsszefolyo) kiépitése
kotelezs, ellenkezé esetben esetleges karok keletkezhetnek a viz tulfolyasabol, tultoltésbol,
miszaki hibakbol eredGen.

A kdrmegel6zés érdekében Térsasigunk javasolja a padlosszefoly6 kiépitését, amelynek
hianyéban a keletkezett karokért Tarsasagunk felelGsséget nem vallal.

A medencét tizemel6 helységben a nedvesség, a paratartalom a medencébe engedett
viznek megfeleléen megng, igy az elparolgott viz a helységben lecsapodik. Ezért legyen
lehetdség a fiirdshely teriiletének megfelels szell6ztetésére. Tanacsoljuk paramentesité
késziilék tizembe helyezését a helységben.

2. KULTERI ES ZART FOLDSZINTI TERASZON VALO HASZNALAT

A medence bedllitisahoz elengedhetetlentil fontos a szilard, vizszintes alap.
Gy6z6djon meg, hogy a burkolat vagy az alap megfeleléen tamasztja-e a medencét.
Tudnia kell ehhez a burkolat maximum terhelési kapacitasat. Forduljon szakképzett
épitészeti szakemberhez vagy statikusmérnokhoz. A medence sulyanak, tartalmanak és
részeinek megdllapitasahoz lasd a medence adattdblazatat. Ez a suly négyzetéterenként ne
haladja meg a statikusan mért kapacitast, maskiilonben silyos statikus sériiléseket
okozhat. Ha a medencét kiiltéren helyezi el, javasolt egy minimum 10 - 15 ¢m vastag
vasalt betonfeliilet, amelynek vizszintesnek kell lennie.

Ne feledkezzen meg padloviz-elvezeté beépitésérél a kad koriil, hogy a medencébdl a
viz elvezetddjon erds es6zés soran.
Kiiltéri elhelyezésnél érdemes a medencét egy koriilbeliil 10-15 cm-rel magasabb alapon
elhelyezni a szerel6akna aljatol és lejtést adni neki. Valamelyik oldalon egy v zefolyot
13
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k(cﬂc\klldﬂl, amelyet belevezetnek a csatornaba vagy kivezetnek valahova, ez azt a célt
szolgélja, hogy amennyiben nagy es6zések vannak, a viz el tud folyni és nem visszafele
folyik a medence ald, illetve, ha a medencét az als6 kivezets nyilasnal engedik le, el tud
folyni a viz.

A szerel6akna legmélyebb pontjdn a befoly6 viz elvezetését meg kell oldani. A
szerelaknanak megfelelGen kell szell6znie. Ennek érdekében egy elszivo ventilator
beépitése javasolt vagy barmilyen mas szelézés.
Védelem (medencetetd) nélkiil ne tegye ki kozv ellen napfénynek az tires medencét. Ne
feledje, hogy a hosszu ideig tarté napsiités karosithatja a medence feliiletét és tartozékait.
Az akril nagyon gyorsan elnyeli a hét a Nap sugaraibol, ezaltal igen magas feliileti
homérsékletet elérve karositja a medencét.

Ha a medence iivegszerkezetek kozé lett helyezve, el6zziik meg, hogy a napsugarak
kozvetleniil az iivegen keresztiil érjék a medencét, hiszen tgy a hémérséklet til magas
lehet.

3. MEDENCE BEEPITESE

Medence beépitése esetén gondoskodnia kell a medence koriljarhatosagarol, a
karbantartasi munkak elvégzésének céljabol. Ezért egy minimum 60 cm  széles
szerel6akndt ki kell épiteni a medence koré!

Besiillyesztés esetén csak a medence akril-perem alatti részét szabad besiillyeszteni.

Az esetleges kiemelés koltségei az tigyfelet terhelik!

Ezek feltételek hidnyaban a medence iizembe helyezése meghitisulhat!

Elektromos bekotés

Az elektromos kiépités (a medence bekotéséhez sziikséges vezeték és kismegszakito
valamint érintésvédelmi relé) megvalositasa a megrendeld feladata.

Minden egyes termék sajat bekotési rajzzal rendelkezik

Gy6z6djon meg rola, hogy minden esetben csatlakoztatta azt egy foldelt aramkor-
megszakitoval ellatott aramforrashoz életvédelmi kapcsol6 (firelé). Csak réz kdbelezést
alkalmazzon. Ha egy biztositék cserét igényel, a biztositékot ugyanazzal a tipusa és értékii
biztositékkal cserélje ki. A késziiléket csatlakoztatni kell az épiilet egyen potenciara hozott
(EPH) halozatahoz is.
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Telepités

1. Keérjiik, olvassa el a HASZNALATI UTASITAST, és, forduljon szakemberhez, aki
beszereli és elsé alkalommal bedllitia a medencét. A medencét csak képzett
szakember tizemelheti be!

Tévolitsa el a csomagolast, tegye az 4j medencét az el6készitett alapra.

3. Nyissa ki a digitalis vezérlés fedelét a szamitogépes kijelz6 alatt a csavar
meglazitisaval. Nyissa ki a vezérlédobozt, készitse el6 a rézkabelezést (a
hosszusdga legyen olyan hosszi, hogy azt megfeleléen tudja csatlakoztatni a
héztartasi aramellatasba) , majd fogja a kabel iires végét, at kell vezetni a szivatty
hazon a vezérls doboz fedél csatorndjaba, és csatlakoztassa a vezérld doboz
sorkapcsaihoz. Villasdugos csatlakozas nem megengedett csak fix bekotés. Csak
képzett szakember végezheti!

4. Csak 30 mA-es életvédelmi relével (Fi relé) és levalaszto kapcsoloval ellatott

csatlakozasi pontra kosse a késziiléket!

Tisztitsa meg és viaszolja a medence belsejét, és boritasit. A medence alapos

tesztelésen eselt dt a gyartasi folyamat soran. Igy eléfordulhat, hogy a tesztelés utan

a tomitésekben viz-zsir keverék maradvany maradhatott. Ezért, a medencét mossa

ki, és torolje dt, majd igény esetén viasszal kenje at.

6. A késziiléket legalabb évente ellendriztesse szakemberrel. Harom évente pedig
érintésvédelmi feliilvizsgélat sziikséges amit jegyzSkonyvvel kell dokumentalni.
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HASZNALATI UTASITAS

Figyelem a medence szervizelését csak képzett szakember végezheti! Forduljon
szakszervizhez.

1. Zarja el a vizelvezetdt, és tsltse fel a medencét vizel
A vizelvezel§ bezdrdsa utdn tegye a kerti tomlGt a medence belsejébe, és engedjen bele

vizet, a vizszint 1 egységgel lehet a legmagasabban levé favoka felett. Ha sehol nem észlel
zivargast, vagy folyast, zarja el a vizet, amig rogzitésre keriil.

2. A medence beinditasa

Elészor ellendrizze, az életvédelmi kapcsolot és kismegszakitokat amely a medence
elektronikdjat vezérli, megfelelsen miikodik, majd csatlakoztassa az dramellatashoz.

3. Nyissa ki a fécsapot, és tesztelje

A mar a gyar altal mér felallitott vezérlon nyomja meg a SZIVATTYU gombot, és a

SZELLOZO FUVOKAT ahhoz, hogy a favokak néhany percig tizemeljenek, ezzel

ellenérizve a flvoka rendszer tizemelését, és hogy minden, a fiitérendszerbe keriilt levegd

tavozhasson a rendszerbdl, ha mar a fivoka rendszer teljesen tizemel, a medence feltoltése

befejezédott. Gy6z6djon meg rola, hogy a levegévezeérlés és a fuvokak nyitva vannak. Egy

masik lehetséges probléma a LEGZAR, amely meggatolja, hogy a fuvokdk mikodjenek.
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El6fordulhat, hogy amikor a medencét hirtelen feltolti, a levegé beszorul a csévekbe,
amely a tomitéseket és a fuvokakat eltomiti. A vizszint megné elhagyva a medence
nyilasait. A leveg6 beszorul a csovekbe, és amikor elinditja a szivattyut, megprobal vizet
befujni, de csak leveg6 van a csovekben. A szivattyd nem tud ledllni ezen a ponton, és
tovabb miikodik anélkiil, hogy vizet pumpalna. Nyissa ki a szivattyt fedelét, lazitsa meg a
gyorsan levalaszthato tomitéseket a szivattyu elején, engedjen be levegot, és a keletkezett
légzar feloldasra kertil, kis mennyiségii viz jon ki, rogzitse vissza a tomitéseket, kapcsolja
be a szivattyut, majd mikodtesse a szivattyut megfeleléen. Ha még ennek ellenére sem
miikodik, vegye fel a kapcsolatot a helyi fiird6szobaszalon képviselettel.

4. A medence vezérlésének programozasa

Ha minden rendben van, beprogramozhatja a vezérlét. A programozas utan, tegye a
boritast a medencére, és hagyja, hogy a vizhomeérséklet stabilizalodjon. Rendszeresen
ellenérizze a medence vizhémeérsékletét.

5. Uzemen kiviil helyezés

Ha késziiléket hosszabb ideig nem kivinja haszndlni, akkor eressze le a fiirdévizet és
dramtalanitsa a késziiléket.

Télen, ha a késziilék kiiltéren van elhelyezve a vizleengedés utin sziikséges a
fagytalanitas is - motorokbol, vizosztokbol el kell tavolitani a maradék vizet, kiilonben
fen dll a az alkatrészek karosoddsa.




