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Termékleiras
WHIRLPOOL MONTE CARLO

ECO PLUS

6 személyes jakuzzi

Méret:
Alapanyag:
Fekvohely:
Ulshely:

Netto suly:
Fesziltség igény:

Osszes fuvokaszam:
Hidromasszazs motor:
Vizkeringeté motor:
Flitéegyseg:
Ozongenerator:

Szinterapias hangulatvilagitas (LED):

Sz(irérendszer:
SzUrérendszer

Amerikai BALBOA

Digitalis vezérlbegység
Id&jarasallé miianyag burkolat
Aromaterapia

Vizesés

UVC Lampa vizkezeléshez
WiFi opcioként rendelhetd
Keretszerkezet anyaga WPC
Id6jarasallé kompozit kiilsé burkolat

2280x2280x960 mm
Haberésitéses akril

2f6

416

380kg

1 fazis, 1x32A / 3 fazis, 3x16A
(400V)50Hz

96 db

3x3LE

1db 0,25KW (230V/50Hz)

1 db 3kW (230V/50Hz)

1db

28 db (12V/10W/db) BALBOA
1 készlet

1 készlet

1db
1 szett
1db
1db
1db
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Termék garancidlis idé

PR . : szalk

2 éva medence c - ha a beii 1és aEcoj i viz altal tortént:

A medence vizvezeték szerelvényeire - anyag- vagy gyartasi hibdk miatti szivargés esetén
- az eredeti szallitds idSpontjatol szamitott kett6 évig vallalunk garanciat. Nincs garancia a
belsé (jet) alkatrészekre.

2éva dard medence
tortént:
Balboa vezérlés rendszerek, jet szivattyt(k), keringetd szivattyu és fiités, wifi modul, infra
veve.

o Led vilagitasra

« UV-Clampara,

e Audi6 rendszer részegységeire: ezekre az elemekre nincs helyszini

szervizszolgaltatas,

o Ozon generétorra
A medence elektronikus rendszereire - anyag- vagy gyartashiba miatti meghibasodas
esetén - az eredeti szallitastol szamitott ketté évig. A garancia nem terjed ki a
biztositékokra, izzokra és tomitésekre, csapagyakra.

égre - ha a beiizemelés a Ecojakuzzi szakszerviz dltal

1 évgaranciat va az alabbi
* pezsg6émotorra
* Medence tet§
¢ LCD TV rendszerre
¢ Medenceboritdsra
A medence elektronikus rendszereire - anyag- vagy gyartashiba miatti meghibasodas
esetén - az eredeti szélhtésté] szamltolt egy évig.
A garancia nem terjed ki a t kra, izzokra és tomitésekre, csapagyakra.

garancia nem érvény

90 nap medence parnakra és sziir6hazakra, sziirGtetGkre:

Parndk és kezelGszervek(dusitok,csapok,viziranyvélté stb.) ,sziir6hazak, szirétetsk ki
vannak téve a viz kémiaihatasainak, de réjuk az eredeti szallitas idépontjarél szamitott
kilencven napig garanciét vallalunk.
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Garancidlis feltételek

A jotallasi jegy szabalytalan kidllitasa vagy a fogyaszt6 részére torténé atadasanak
elmaradasa nem érinti a jotallasi kotelezettségvallalas érvényességét.

1.
2.

~

A altal igazolt beép é a garancia érvény
Elektromos csatlakozds

Minden elektromos csatlakozéast képzett villanyszerelének kell elvégezni. Ennek
elmulasztisa a garancia azonnali elvesztésével jar. A kadat megfelels
kismegszakitoval, életvédelmi relével felszerelt kiilonallo aramkorre kell kotni!

Eri édelmi jegyz6konyv megléte }

. Ez a garancia nem terjed ki a tisztitasara és a vizkdvesedésre, valamint a nem

rendeltetésszerii hasznalat miatt bekovetkezé karokra.

. Ecojakuzzi fenntartja maganak a jogot, hogy hely a éf int nem

alkatrészeket, Gj. vagy gyari minGség(i utan gyartott alkatrészre!

Az jakuzzi i felel6sé, nem vallal a vevé altal végrehajtott
atalakitasokbol, modositasokbol ered6 kérok miatt!

. A radi6vételi minGségére nem vonatkozik a garancia a kovetkez rendelkezés

miatt: A radiovétel romolhat a medencemelletti elhelyezése végett,vagy a kozelében
1év6  szerkezetek, g ta atjatsz6 tornyok, egyéb
fémszerkezetek miatt. A vételi mméség romolhat tovabbé, ha a medence kozelében
hegyek vannak, vagy azt volgyben helyezik iizembe, vagy egyszeriien csak kiviil
esik a radidallomasok miisorszolgéltatasi tartoméanyéan. Kiilsé vételi antenna
erGsit6re sziikség lehet, de ez nem része a garancianak.

. Az Eco jocakuzzi nem teheté feleldssé semmilyen véletlen vagy kozvetett

karokozas miatt. Minden koltség, beleértve az elmaradt hasznalat, karok, illetve
fiiggs kotelezettségekbdl ered6 allitolagos hianyossagok ki vannak zarva a jotallas
alol.

Jotdlldsi igény kizdrdsdnak okai

A kovetkez6 szempontok nem tartoznak kifejezetten a garancia korébe:

1. A viz szakszer(itlen karbantartasabol és vegyi adagolasabol eredé karok

2. A favékakban idegen anyagok éltal okozott kar

6
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3. A csaptelepben idegen anyag vagy a vizké lerakodas éltal torténé hibas mukéd‘é‘s 7
4. A hasznalatbol ered kopas kér!

5. Ha a sériilés helytelen telepités, mozgatas, hanyagsag miatt keletkezik.

6. Ha a medence feliilete megsériilt vagy elszi dott a helytelen ve, miatt.

Egyes haztartési tisztitoszerek karosithatjak a berendezéseket, igy a garancia
érvényét veszti.

7. Rongdlas, visszaélés vagy a tarsasdg altal nem engedélyezett atalakitds soran
bekovetkezett kar esetén

8. A jotallas nem terjed ki szivattyatomitésekre.

9. Olyan kar, amely a bekovetkezett helytelen villanyszerelési betizemelésbol,
elektromos fesziiltségesésbd, fesziiltségesticsbol adodik.

10. Padl66 y6 kiépitése kotelezd! A termék i 1 soréan, meghibasoda;
esetén a kadban levé nagy mennyiségli viz elfolyhat. A kérosodas elkeriilése
érdekében abban a helyiségben, ahol a termék elhelyezésre keriil, megfeleld

d166 y6 kiépitése kotelez6! Ennek hidnyédban a viz elfolyas éltal okozott
karokérl a Ptk. 340.§ (1) bekezdése alapjan felel6sséget nem vallalunk. A karosult a
kér elhéritésa, illetve csokkentése érdekében tgy koteles eljarni, ahogyan az, az
adott helyzetben éltalaban elvarhat6. Nem kell megtériteni a karnak azt a részét,
amely abbol szarmazott, hogy a karosult e kotelezettségének nem tett eleget

11. A medencét harom/négy masszazs szivattytval lattak el, amely lehet6vé teszi a
favoka rendszer kiilon-kiilon, vagy az egyszerre torténd tizemeltetését. Ne
csatlakoztassa az dramellatashoz az iires medencét, maskiilonben a tartozékok,
mint pl. a vezérld, a f(it6, a keringtetd szivattyt és mas rendszerek sériilhetnek!!!

12. A medencét nem szabad iiresen és tet6 nélkiil hagyni, ha a hémérséklet 50°C felettil
Ha a medence iivegszerkezetek kozé lett helyezve, elézziik meg, hogy a
napsugarak kozvetleniil az iivegen keresztiil érjék a medencét, hiszen dgy a
hémérséklet til magas lehet. Az ebbol ered6 karokért nem vallalunk felelGsséget.

Vizkeménységi feltételek!

Vizkeménység hatarértéke: 6-10 német keménységi fok kozott kell lennie.

Elektromos feltételek!

Elektromos kiépitéshez ki kell épitenie egy 30 mA érzékenységli aramvéds
kapcsol6t (E.V.relé), amelyre mas fogyaszt6 nem csatlakozik! Ez az aramvéds
kapcsol6 nem keriilhet egy helységbe a medencével!
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A keésziilék kornyezetében egyen-potencidlra hozo féldel6 rendszer (EPH) kiépités
kotelezo!

Aram igeny és lefoly6 kiallasahoz kotelezé betartani a bekotési rajzban léve
adatokat, amit a Ecojakuzzi weboldalan vagy a vasérlaskor kapott papirokban
megtalélhat6.

A garancia hatdlya

Az jakuzzi a Mag; g terilletén beil 1 kek i
vallal jotallast.

Nem tartozik jotallas ala a hiba, ha annak oka a termék fogyaszto részére valo atadasat
kovetden lépett fel, igy példaul, ha a hibat

o szakszer(tlen lizembe helyezés (kivéve, ha az iizembe helyezést a forgalmazo, vagy
annak megbizottja végezte el, illetve, ha a szakszer(itlen tizembe helyezés a
hasznélati-kezelési Gtmutat6 hibajéra vezethet vissza)

o rendeltetésellenes hasznalat, a hasznalati-kezelési tmutatoban foglaltak figyelmen
kivtil hagyésa,

* helytelen térolés, helytelen kezelés, rongalas,
o elemi kar, természeti csapas okozta.

lbtéllés keretébe tartozo6 hiba esetén a fogyaszto
els6sorban - vélasztasa szerint - kijavitast vagy kicserélést kovetelhet, kivéve, ha a
valasztott jotallasi igény teljest lehetetl
masikij i igény teljest osszehasonlitva ardnytalan tobbletkoltséget
eredményezne.

, vagy ha az a forgal onak a

ha sem kijavitasra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazo a kijavitast,
illetve a kicserélést nem villalta, vagy e kotelezettségének megfelel6 hataridén
beliil, a fogyasztonak okozott jelentés kényelmetlenség nélkiil nem tud eleget tenni,
a fogyaszto

. szerint - 5 ar itast igényelhet, vagy elallhat a szerzédéstol.

Jelentéktelen hiba miatt elallasnak nincs helye.

Ha a fogyaszt6 a termék meghi déasa miatt a vasérlastol szamitott harom munkanapon
beliil érvényesit csereigényt, a forgalmazé nem hivatkozhat aranytalan tobbletkoltségre,
hanem koteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibasodéas a r é il
hasznélatot akadalyozza.




| Tel: 06 30 98 300 88 |

A knjawtast vagy kxcserélést - a termék tulajdonsagaira és a fogyaszt6 éltal elvarhato

figy - lel6 hatarid6n beliil, a fogyasztonak okozott jelentés
kényelmetlenség nélkiil kell elvégezni. A forgalmazénak torekednie kell arra, hogy a
kijavitast vagy kicserélést legfeljebb tizendt napon beliil elvégezze.

Ha a forgalmaz6 a termék kijavitdsat megfelel6 hatéridére nem vallalja, vagy nem végzi el,
a fogyaszto a hibat a forgalmaz6 koltségére maga kijavithatja, vagy massal kijavittathatja.
A kijavitas sordn a termékbe csak dj alkatrész kertilhet beépitésre.

Nem szamit bele a jotéllasi idébe a kijavitasi idének az a része, amely alatt a fogyaszto a
terméket nem tudja rendeltetésszertien hasznalni.

A jotallasi id6 a terméknek vagy jelent6sebb részének kicserélése (kijavitdsa) esetén a
kicserélt (kijavitott) termékre (termékrészre), valamint a kijavitas kovetkezményeként
jelentkez hiba tekintetében wGjbol kezd6dik.

A jotallasi kotelezettség teljesitésével és a szerzédésszer(i allapot megteremtésével
kapcsolatos koltségek - ideértve kiilonosen az anyag-, munka- és tovabbitasi koltségeket ~
a forgalmazot terhelik.

A rogzitett bekotésd, illetve a 10 kg-nél stlyosabb, vagy tomegkozlekedési eszkozon kézi
csomagként nem szallithat6 terméket - a jarmiivek kivételével - az lizemeltetés helyén kell
megjavitani. Ha a javitas az tizemeltetés helyén nem végezhet6 el, a le- és felszerelésr6l,
valamint az el- és visszaszallitasrol a forgalmaz6 gondoskodik.

A jotallas nem érinti a fogyaszt6 torvényen alapul6 - igy kiilondsen szavatossagi, illetve
kartéritési - jogainak érvényesitését.

A jotallasi igény a jotallasi jeggyel érvényesithetd. Jotédllasi jegy hianyaban, ha a fogyaszto
jotallasi igényt kivan érvényesiteni, a fogyaszt6i szerz6dés megkotését bizonyitottnak kell
tekinteni, ha a fogyaszté bemutatja az ellenérték megfizetését igazol6 bizonylatot.

A forgalmazo, illetve a szerviz a termék javitasra val6 atvételekor a GKM rendelet 5. §-a
szerinti elismervény atadéaséara koteles.
A fogyaszt6 jotallasi igényét a forgalmazonal érvényesitheti.
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Bejelentés datuma:

Javitasra atvett dolog atvételének id6pontja:
Javitasra atvett dolog visszaadasanak idépontja:
Helyszini javitas idépontja: A
Javitott hiba: &
A javitas médja:
Hibas alkatrész:
Jotallas Gj hatarideje:

(Bejelentés datuma: ]
Javitasra atvett dolog atvételének idopontja:

Javitasra atvett dolog visszaadasanak idépontja:
Helyszini javitas idépontja:
Javitott hiba: PH.
A javitas médja:
Hibas alkatrész:
Jotallas aj hatarideje:

Eejelentés datuma:
Javitasra atvett dolog atvételének idépontja:

Javitasra atvett dolog visszaadasanak idépontja:
Helyszini javitas idépontja:
Javitott hiba: P
A javitads médja:
Hibas alkatrész:
Jotallas aj hatarideje:

Bejelentés datuma:
Javitasra atvett dolog atvételének idépontja:

Javitasra atvett dolog visszaadasanak idépontja:
Helyszini javitas idépontja:
Javitott hiba: PH.
A javitds médja:
Hibas alkatrész:
Jotallas uj hatarideje:
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iztonsdgi utasitdsok és figyelmeztetések

Kerjiik, olvassa el figyelmesen és tartsa be az alébbi figyelmeztet6 utasitasokat:

a viz hémérséklete nem haladhatja meg a 40 ° C, mert fen all a forrazas veszélye.
Hasznalat el6tt mindig ellendrizze a viz hGmérsékletét!

a medence hdje hipertermiat (tGlheviilést)okozhat. Tiinetei: aimossag, levertség.

14 évét be nem toltott fiatalkort gyermek a hidromasszazs rendszerrel szerelt
termékeket kizérolag sziil6i feltigyelet mellett hasznalhatja és tizemeltetheti.
Szivbetegek, magas vérnyoméstak, rossz egészségi allapott személyek a hasznélat
el6tt feltétleniil kérjék ki orvosuk véleményét.

keriilje a medence hasznalatot, ha olyan gyégyszert szed rendszeresen, amely
almossagot okoz

a medence haszndlata soran keriilje az alkohol, drogok fogyasztasat, mert
eszméletvesztést okozhat

azok a személyek akik fert6z6 betegségekben szenvednek, ne hasznaljak a
medencét

terhesség alatti hosszabb idejti meleg vizes fiird6 arthat a magzatnak, a medence
hasznalata el6tt kérje ki orvos tanécsét

sériilések lekeriilése érdekében koriiltekintGen lépjen be illetve ki a medencéb6l

ne hasznalja a medencét, ha a beszivo takar6 sériilt vagy hianyos

soha ne helyezzen semmilyen elektromos késziiléket a medence 2 méteres
korzetébe, mert aramiitést okozhat. A késziilékek vizbe esése halélt, elektromos
aramiitést, és stilyos személyi sériilést okozhat.

a medence hasznalata soran a burkolatot eltavolitani nem szabad

a vizkezelést koriiltekintGen végezze, nem megfelelGen vegyszerezett viz, b6r
irritaciot okozhat

amikor nem hasznélja a medencét, a tetét tegye fel a medencére. Ezzel megel6zheti,
hogy az ultraibolya sugérzés karokat okozzon a termékben.

Kisgyermekek esetén alacsonyabb vizh6mérséklet javasolt. A viz hémérsékletét
minden esetben ellendrizze a kezével, miel6tt a gyermek belép a medencébe, és
gy6z6djon meg réla, hogy az a gyermek szaméra megfelel6 hémérsékletii.

Vegye figyelembe, hogy a nedves feliilet, cstiszos lehet, kérjiik, figyelmeztesse erre
a gyermekét is belépve és kilépve a medencébél.

Ne engedje, hogy a gyermek a thermo tetére masszon, amikor az a vizzel teli
medencén van.

Ne tavolitson el semmilyen szivotomitést. Ne iizemeltesse a medencét, ha a
szivotomités eltorott vagy hianyzik.

Tartsa tavol a ruhat vagy fiiggé ékszert a forgd favokaktol, ill. a mozgéd
alkatrészektél.

Tesztelje az érintésvédelmi relét(firelé) a hasznalat el6tt.

Az elektromos alkatrészek szervizelése el6tt valassza le a kadat a tapellatasrol.(csak
képzett szakember végezheti.)
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Beiizemelés utasitdsok

A med; lepitését, bekotését, a tap k cseréjét és barmilyen javitdsat csak
szakember végezheti!
A rogzitett vezetékhalozatba 1 6 eszkozt kell beépi

& P

Teriilet el6készitése
1. BELTERI/ALAGSORI HASZNALAT

Ha bel térre helyezi el a medencét, vegye figyelembe a kovetkez$ specidlis
kovetelményeket:

A viz felhalmozédik a medence koriil, igy az aljzatburkolatnak megfelel6 vizelvezet6vel
kell rendelkeznie, hogy a viz ne gy(iljon dssze a medence koril.

Ha a medencének j helyiséget alakit ki, a padloviz-elvezet6 (padlévsszefoly6) kiépitése
kotelezo, ellenkez6 esetben esetleges karok keletkezhetnek a viz tilfolydsabol, taltsltésbol,
miiszaki hibdkbol eredden.

A karmegel6zés érdekében Térsasagunk javasolja a padlédsszefoly6 kiépitését, amelynek
hiényaban a keletkezett karokért Térsasagunk felelgsséget nem vallal.

A medencét {izemel§ helységben a nedvesség, a paratartalom a medencébe engedett
viznek megfeleléen megn6, igy az elpérolgott viz a helységben lecsapddik. Ezért legyen
lehetéség a fiirdShely teriil k megfelels szelld: . Tandcsoljuk paramentesité
késziilék tizembe helyezését a helységben.

2. KULTERI ES ZART FOLDSZINTI TERASZON VALO HASZNALAT

A medence bedllitasihoz elengedhetetleniil fontos a szilard, vizszintes alap.
Gy6z6djon meg, hogy a burkolat vagy az alap megfeleléen timasztja-e a medencét.
Tudnia kell ehhez a burkolat maximum terhelési kapacitasat. Forduljon szakképzett
épitészeti szakemberhez vagy statikusmérnokhdz. A medence sdlyénak, tartalmanak és
részeinek megallapitisdhoz ldsd a medence adattablazatat. Ez a suly négyzetéterenként ne
haladja meg a statikusan mért kapacitast, maskiilonben stlyos statikus sériiléseket
okozhat. Ha a medencét kiiltéren helyezi el, javasolt egy minimum 10 - 15 cm vastag
vasalt t liilet, amelynek vizszi k kell lennie.

Ne v meg padloviz-el t6 beépil 6l a kad koril, hogy a medencébdl a
viz elvezetédjon ercs es6zés soran.
Kiiltéri elhelyezésnél érdemes a medencét egy koriilbeliil 10-15 cm-rel magasabb alapon
elhelyezni a szerel6akna aljatol és lejtést adni neki. Valamelyik oldalon egy vizosszefolyot
13
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kialakitani, amelyet belevezetnek a csatornaba vagy kivezetnek valahovéd, ez azt a cél
szolgdlja, hogy amennyiben nagy es6zések vannak, a viz el tud folyni és nem visszafele
folyik a medence al4, illetve, ha a medencét az alsé kivezet6 nyilasnal engedik le, el tud
folyni a viz.

A szerel6akna legmélyebb pontjén a befoly6 viz elvezetését meg kell oldani. A
szerel6aknénak megfelelden kell szell6znie. Ennek érdekében egy elszivo ventilator
beépitése javasolt vagy barmilyen mas szel6zés.

Védelem (medencetet6) nélkiil ne tegye ki kozvetlen napfénynek az iires medencét. Ne
feledje, hogy a hosszi ideig tart6 napstités kérosithatja a medence feliiletét és tartozékait.
Az akril nagyon gyorsan elnyeli a h6t a Nap sugaraibél, ezéltal igen magas feliileti
hémérsékletet elérve karositja a medencét.

Ha a medence iivegszerkezetek kozé lett helyezve, el6zziik meg, hogy a napsugarak
kozvetleniil az tivegen keresztiil érjék a medencét, hiszen gy a hémérséklet tal magas
lehet.
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3. MEDENCE BEEPITESE

Medence beépitése esetén gondoskodnia kell a medence koriiljarhatésagarol, a
karbantartdsi munkék elvégzésének céljabol. Ezért egy minimum 60 cm széles
szerel6aknét ki kell épiteni a medence koré!
Besiillyesztés esetén csak a medence akril-perem alatti részét szabad besiillyeszteni.

Az esetleges kiemelés koltségei az tigyfelet terhelik!

Ezek feltételek hidnyaban a medence iizembe helyezése meghiasulhat!

Elektromos bekotés

Az elektromos kiépités (a medence it vezeték és kisr ito
valamint érintésvédelmi relé) megvaldsitdsa a megrendel6 feladata.

Minden egyes termék sajat bekotési rajzzal rendelkezik

Gy6z6djon meg r6la, hogy minden esetben csatlakoztatta azt egy foldelt dramkor-
megszakitoval ellatott aramforrashoz életvédelmi kapcsol6 (firelé). Csak réz kébelezést
alkalmazzon. Ha egy biztositék cserét igényel, a biztositékot ugyanazzal a tipust és érték
biztositékkal cserélje ki. A késziiléket csatlakoztatni kell az épiilet egyen potenciara hozott
(EPH) hél6zatéhoz is.
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Telepités

1. Kerjiik, olvassa el a HASZNALATI UTASITAST, és, forduljon szakemberhez, aki
beszereli és els6 alkalommal bedllija a medencét. A medencét csak képzett
szakember {izemelheti be!

. Tavolitsa el a csomagolast, tegye az Gj medencét az el6készitett alapra.

. Nyissa ki a digitalis vezérlés fedelét a szamitogépes kijelz6 alatt a csavar
meglazitdsaval. Nyissa ki a vezérlédobozt, készitse el6 a rézkabelezést (a
hosszsaga legyen olyan hosszd, hogy azt megfeleléen tudja csatlakoztatni a
héztartasi aramellatasba) , majd fogja a kabel iires végét, at kell vezetni a szivattyt
héazon a vezérlé doboz fedél csatorndjiba, és csatlakoztassa a vezérls doboz
sorkapcsaihoz. Villasdugos csatlakozés nem megengedett csak fix bekdtés. Csak
képzett szakember végezheti!

4. Csak 30 mA-es életvédelmi relével (Fi relé) és levélaszté kapcsol6val ellatott
csatlakozasi pontra kosse a késziiléket!

. Tisztitsa meg és viaszolja a medence belsejét, és boritasit. A medence alapos
tesztelésen esett at a gyartasi folyamat soran. Igy eléfordulhat, hogy a tesztelés utén
a tomitésekben viz-zsir keverék maradvany maradhatott. Ezért, a medencét mossa
ki, és torolje at, majd igény esetén viasszal kenje at.

. A késziiléket legaldbb évente ellendriztesse szakemberrel. Harom évente pedxg
érintésvédelmi feliilvizsgalat sziikséges amit jegyz6konyvvel kell dokt 1

[ENN)

o

o

HASZNALATI UTASITAS

Figyelem a medence szervizelését csak képzett
szakszervizhez.

1. Zarja el a vizelvezet6t, és toltse fel a medencét vizzel

A vizelvezet6 bezarasa utan tegye a kerti toml6t a medence belsejébe, és engedjen bele
vizet, a vizszint 1 egységgel lehet a legmagasabban lev6 favoka felett. Ha sehol nem észlel
szivérgast, vagy folyast, zarja el a vizet, amig rogzitésre keriil.

2. A medence beinditasa

Elészor ellendrizze, az életvédelmi kapcsolét és kismegszakitokat amely a medence
elektronikéjat vezérli, megfeleléen mikodik, majd csatlakoztassa az aramelldtashoz.

3. Nyissa ki a fécsapot, és tesztelje

A mar a gyar altal mar feldllitott vezérlén nyomja meg a SZIVATTYU gombot, és a

SZELLOZO FUVOKAT ahhoz, hogy a favokak néhany percig iizemeljenek, ezzel

ellendrizve a favoka rendszer tizemelését, és hogy minden, a f(it6rendszerbe kertilt levegs

tavozhasson a rendszerbdl, ha mér a favoka rendszer teljesen tizemel, a medence feltoltése

befejez6dott. Gy6z6djon meg réla, hogy a levegvezérlés és a favokak nyitva vannak. Egy

masik lehetséges probléma a LEGZAR, amely meggatolja, hogy a fuvokak miksdjenek.
15
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El o1du]]1at hogy amikor a medencét hirtelen feltlti, a leveg6 beszorul a csovekbe,
amely a tomitéseket és a favokakat eltomiti. A vizszint megn6 elhagyva a medence
nyilasait. A leveg6 beszorul a csovekbe, és amikor elinditja a szivattytt, megprobal vizet
beftjni, de csak leveg6 van a csovekben. A szivattyd nem tud ledllni ezen a ponton, és
tovabb miikodik anélkiil, hogy vizet pumpalna. Nyissa ki a szivattyd fedelét, lazitsa meg a
gyorsan levalaszthato tomitéseket a szivatty elején, engedjen be levegét, és a keletkezett
légzar feloldasra keriil, kis mennyiségii viz jon ki, rogzitse vissza a tomitéseket, kapcsolja
be a szivattytt, majd miikodtesse a szivattyut megfeleléen. Ha még ennek ellenére sem
miikodik, vegye fel a kapcsolatot a helyi fiird6szobaszalon képviselettel.

4. A med vezérlésének pr

Ha minden rendben van, beprogramozhatja a vezetlot A programozas utan, tegye a
boritast a medencére, és hagyja, hogy a rséklet stabilizalodjon. Rendszeresen
ellenérizze a medence vizh6mérsékletét.

5. Uzemen kiviil helyezés

Ha késziiléket hosszabb ideig nem kivinja hasznilni, akkor eressze le a fiirdGvizet és
aramtalanitsa a késziiléket.
Télen, ha a késziilék kiilté van elhel; a vizl dés utan iikséges a

y
fagytalanitas is - motorokbol, vi. 0kbol el kell ta ia dék vizet, k
fen ill a az alkatrészek karosodasa.
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Kezel6 hasznalata

JAKUZZI KEZELO PANEL

|HASZNALATI UTMUTATO

JAKUZZI ALLAPOT

A {6 képerny6n lathatok a jakuzzi mikodésével kapcsolatos fontos informaciok.

Al bb jellemzok, beleértve a beallitott homérséklet értéke, érhets el a képernysn.
Az aktudlis hémeérséklet olvashato le a nagybetls részr6l, a beallitott, vagy kivant
hémérséklet pedig (Set) beallithato a féképerny6rol.

Ez alatt az allapot kijelz6n a pontos id6, az 6zon funkci6, a sztirési allapot kijelzéje lathato,
illetve egyeb tizenetek és riasztasok is itt jelennek meg.

A jobb felsé sarokban tudja leolvasni, hogy a jakuzzi a magas, vagy az alacsony
hémérsékleti tartomanyban van-e.

A kijelz6 kozepén a ftivoka ikon kapott helyet, ami forog, ha barmely motort beinditja, és
szint valt, amikor a fiités is megy. A jobb als6 sarokban lathato lakat ikon akkor jelenik
meg, ha a kezel6, vagy az egyes funkciok le vannak tiltva.

A jobb oldali gyorsmeniibél tudja kivalasztani a kivant meniipontot. Ekkor a féképernyén

megjelenik az egyes pont részletes leirasa, és tovadbbi programozasi funkcio6i.
17
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Aktualis vi

Kivant vizhomérséklet | y1oior és fités

1 OZF ‘ High Range
Set: 104F | Spa
8:32 PM o Shortcuts

Ozone Settings|

Filter 1

Ready in Rest Mode!

Heating |

Uzenet kijelzo Menis

Allapot kijelzo

Zarolas jelzo

NAVIGACIO

A meniipontok kozotti navigacio a kezel6panelen taldlhat6 5 gombbal torténik.

Navigalas kozben az éppen kijelolt funkci6 fehéren vilagit. Egy kijelolt elem modositasa,
allitasa altaldban a kozépsé vélasztogombbal torténik.

Az egyetlen dolog, amit a bal oldali nyillal kell allitani az a kivant hmérséklet. Nyomja
meg a bal oldali nyilat, hogy a kivant hémérsékleti érték fehéren vilagitson. Ez utan a fel-
és le nyilakkal bedllithatja az értéket. A kozépsé gomb, vagy a jobb nyil megnyomasaval
mentheti ezt az értéket.

A Kijelz6 jobb oldalan taldlhat6 gyorsmenii-pontok kozott a fel- és le nyilakkal navigalhat.
Kivalasztani pedig a kozéps6 gombbal lehet. Kivalasztds utan a képernyén megjelennek a

meniiponthoz tartoz6 tovabbi funkciok.
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Spa
Shortcuts
Settings

A képerny6 aljan idokozonként kiilonféle iizenetek jelennek meg. Néhany iizenet a
felhasznalo altal torolhetd. (lasd 17. oldal).

UZENETEK

A KIVALASZTO GOMB NYOMVA TARTASA
Ha a fel/le nyilakat nyomva tartja, mikozben a kivant hémérsékleti értéket allitja be, az
érték folyamatosan emelkedik/n6, amig el nem engedi a gombot, vagy el nem éri a

fels6/also6 értékhatart.

A JAKUZZI A GYORSFUNKCIO KEPERN

OSSZES FELSZERELTSEG ALLITASA

A jakuzzi képerny6n megjelennek a medence felszereltségének ikonjai, és mas gombok,
mint példaul a képerny6 fordito, és a gyorsfunkcié gomb.

A kijelz6 cask azokat az opciokat jeleniti meg, amik be vannak épitve a medencébe, tehat
ez a képerny6 a jakuzzi felszereltségétol fiiggGen eltérd lehet.

Az egyes opciok kivalasztasahoz hasznalja a navigacios gombokat. A kivalasztott ikon
kerete és az ikon alatti felirat fehéren vilagit. A kivalasztott elem a kozéps6 navigacios
gombbal allithato.

Néhany tartozéknak, mint pl. a motoroknak, tobb allasuk van. A kijelz6k e szerint
véltozhatnak. A lenti abran egy két-sebességili masszazsmotor allapotkijelz6i lathatok.

Jts Off

Ha a jakuzzi rendelkezik keringet6 motorral, a keringeté motor ikonja is megjelenik a
képernyén (Circ), jelezve a motor miikodését.

19
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MEGJEGYZES: Ha a fiités miikodik, a motor ikonja pirosan vilagit.

@

A “Shortcuts” képerny6é nem igényel navigaciot. Minden gombnak megvan a sajat

EGY GOMBOS INDITAS

funkcidja, és nagyon konnyen kezelhet6. Minden egyes gomb funkcidja illusztralva van a

@
@QO®
@..

A BEALLITAS KEPERNYO (SETTINGS)

GOMB MEGNYOMASA

kijelz6n és megtaldlhato a kézikonyvben is.

Jets 1

Ha azt az utasitast kapja, hogy nyomjon meg egy gombot (“press a button”), a
kovetkezoket teheti:

* Keresse meg a kivant funkcio ikonjat. Ha a kivant elem ki van jelolve, nyomja meg a
kivalasztas gombot.

* Nyomja meg a késziiléken a gombot, ha a 4 funkci6 koziil valamelyik elérhté
PROGRAMOZAS, STB.




A I\)‘eé]l%tés‘ l;épe;n J a;‘,‘ ;1:;1;& az osszes programot és jakuzzi funkciot szabél‘yozza.
Ezen a képerny6n szamos funkciot lehet kozvetleniil iranyitani, mint pl.: hémérséklet,
fiités, kijelz6 megforditasa.

Ha ki van jelolve az egyik meniipont, a vélasztogombbal valthatunk. Minden egyéb
funkcidhoz (nyil mutat jobbra) menjen a menii masik szintjére.

GYORSGORGETES

Ha fel-le gombot megnyomja és nyomva tartja, amikor egy meniisor ki van jelolve, a lista
gyorsan gorgethet6 fel-le. A képerny6 jobb oldaldn levé gorditésav mutatja a kijelolt
funkci6 helyét a listdban.

Temp Range High

KETTOS HOMERSEKLET TARTOMANY (MAGAS-ALACSONY)

Back

Ez a rendszer 2 egymastol fii hé allitast foglal magaba. A kivant

hémeérséklet kivalaszthato a képernyén, és lathat6 a foképernyo jobb fels6 sarkaban. Ezek
a bedllitasok kiilonbz6 okokbol valszthatok: Minden skédla megtartjia a haszndl6 altal
beallitott homérsékletet. Igy, ha egy tartomanyt kivalasztunk, a jakuzzi felmelegiti a vizet
a kivant hémérsékletre.

A magas héfok bedllithato6: 26°C - 40°C kozott

Az alacsony héfok beallithato: 10°C - 37°C kozott

A fagyas elleni védelmet mindkét tartomany tartalmazza.

FUTESI MOD KESZ (READY) VAGY PIHENO (REST)
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miikodjon, egy motornak keringetnie kell a vizet a fiitegységen

Aﬂoz, vhogy‘ a éﬁtés
keresztiil. Az ezt a feladatot végz6 motort “f{it6 motornak” hivjuk.

A fiit6 motor lehet akér egy 2 sebességes masszazsmotor, vagy a keringeté motor is.

Ha a fit6 motor az 1-es szamt 2 sebességes motor (Pump 1), akkor kész (READY) médban
keringeti a vizet minden % 6raban 1-es sebességfokozatban (Pump 1 low) az édllandé
hémeérséklet fenntartasa érdekében, fiit, ha kell, és frissiti a homérséklet értékét a kijelzon.
Ezt a folyamatot “lekérdezésnek” nevezziik.

Pihen6 (REST) modban csak az elre programozott sziirési ciklus alatt fog fiiteni a
rendszer. Mivel nem keriil sor “lekérdezésre” a homérséklet kijelz6 nem fog helyes értéket
mutatni mindaddig, amig a fiités el nem indul és nem miikodik legalabb 1-2 percig.

Amig a motor 2-es fokozatban barmikor ki és be kapcsolhato, addig az 1-es fokozatban
addig miikodik, amig el nem éri a beallitott hémérsékletet, vagy le nem telik egy 6ra.
Keringetési mod (egyéb keringetési modok: lasd 8. oldal)

Ha a medence 24 6ras keringetésre van bedllitva, a fiit6 motor alap esetben folyamatosan
mikodik. Mivel a fiit6 motor folyamatosan megy, a medence fenntarja a kivant
hémeérsékletet, ha sziikség van ra fiit “lekérdezés” nélkiil.

felfiiteni a vizet a beallitott hémérsékletre, habar a vizet dlland6an keringeti.

A READY/REST felirat akkor jelenik meg a kijelz6n, ha a rendszer pihené modban van, és

=+ HeatMode Ready

Invert Panel Normal

KESZ/PIHENO (READY/REST) ALLAPOT

Feltételezhet6leg a medence 1 alatban van, ezért

a Jets 1 gomb meg van nyomva.

elkezdi felfiiteni a vizet. Amig a “Pump 1 High” (1-es a tor magas sebességen)
ki és bekapcsolhato, addig a “Pump 1 Low” (1-es a stor alacsony

8
addig miikodik, amig a viz el nem éri a kivant hémérsékletet, de maximum 1 6ran
22
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. 1 ora leteltével atvélt pihen6 moédba. Ez a mod szintén leallithato a Bea]l\tas

meniibe torténd belépés utan a Heat Mode (ftitési mod) atallitasaval.

A MASSSZAZSMEDENCE FELTOLTESE

ELOKESZITES ES FELTOLTES

Toltse fel a medencét a megfelel6 szintig. Gy6z6djon meg réla, hogy minden favoka
nyitott allapotban van.

Kapcsolja be a vezérléegységen talalhato fokapcsolot. A kezelbegység kijelzoje
bekapcsolodik.

LEGTELENITES PROGRAM (PRIMING MODE)- M019*

Az indit6 képerny6 megjelenése utan a rendszer

légtelenitési modba valt, és lathatova valik az

=it Jsts ] Jetsz Jets3 cie

légtelenitési mod képernydje, melyen csak a
motorok  ikonjai  lathatok. A rendszer
automatikusan visszaall a normal fiitési és sziirési
ciklusra a légtelenitési mod végeztével, ami kb 4-

5 percig tart.

A légtelenitési mod alatt a fiités mod le van tiltva,

kadalyozand6 az alacsony sebességii keringés, vagy a vizkeringés nélkiili ftitést, ami
talmelegedést okozhat. Semmi nem miikddik automatikusan, csak a motorokat lehet ki-be
kapcsolni a megfelelé gombokkal (Jetsl, Jets2... stb.) A keringeté motor is ki-be

kapcsolhato. A légtelenitési b6l valo kilépéshez hasznalja az “exit” gombot.

A MOTOROK LEGTELENITESE
Amint a légtelenitési mod képernyGje megjelenik a kijelzén, nyomja meg egyszer a “Jets1”

gombot az 1-es motor egyes sel torténd elinditiasdhoz. Nyomja meg még egyszer a

kettes sebességhez. Nyomja meg a tobbi gombot is a tobbi motor elinditasahoz.

A motoroknak kettes sebességben kell miikodniiik a légtelenitési program

megkonnyitéséhez. Ha a motorok 2 perc elteltével sem légtelenitenek le, és nem

aramoltatjak a vizet a fvokakon keresztiil, ne hagyja tovabb szarazon mikédni. Kapcsolja

ki a motorokat, és ismételie meg a folyamatot. Megjegyzés: A fGkapcsolo ki és

bekapcsolasaval djraindul a légtelenitési program. Ezzel a legtobb esetben orvosolhato a
23
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probléma, de ne kapcsolja ki és be a fékapcsolot 5-nél tobbszor egymas utan. Ha a
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motorok még ez utan sem légtelenitenek le, kapcsolja le a fékapcsolot, és forduljon a
szakszervizhez.

Fontos! A motor légtelenités nélkiil nem futhat 2 percnél tovabb. Semmilyen kérﬁlmények
utan. Ellenkez6 esetben karosodhatnak a motorok, illetve a rendszer elindithatja a fiitést,
ami tilmelegedéshez vezethet.

KILEPES A LEGTELENITESI MODBOL

Manudlisan a “Back” gomb megnyomasaval Iéphet ki a légtelenitési m6dbol. Megjegyzés:
ha nem Iép ki a légtelenitési modbol a fent leirtak alapjan, a légtelenitési program lejarta

utan (4-5 perc) automatikusan leall. Gy6z6djon meg réla, hogy a motorok le vannak
légtelenitve. Ha a rendszer kilépett a légtelenitési programbol, a kijelzén a f6 képerny6
jelenik meg, de a hémérsékletet még nem jelzi ki. Ez azért van, mert a rendszernek
sziiksége van kb. 1 percre, hogy a viz keresztiilfollyon a fiitegységen, lemérje annak
hémérsékletét, és kijelezze a kijelzon.

—-°F---°C

A MASSZAZSMEDENCE M

MOTOROK

A Kkijelz6n nyomja meg az egyik motor gombjat a motor be és kikapcsoldsahoz, illetve a
két fokozat kozotti valtashoz. Ha beapcsolva hagyja a motorokat, egy id6 utdn
automatikusan ledllnak. Az egyes szami motor egyes sebességfokozata 30perc utan
kapcsol ki automatikusan, a kettes sebességfokozat 15 perc mulva kapcsol ki
automatikusan.

Keringet6 motor médozatok

A keringet6 motort 3 kiilonb6z6 modon lehet gyarilag beallitva:

1, A keringet6 motor folyamatosan (24 o6ran keresztiil) megy, kivéve amikor a viz
hémérséklete 1,5°C-kal a kivant hémérséklet folé melegszik. Ekkor 30 percre ledll. (f6leg
nagyon meleg klimaju teriileteken fordul el5).

2, A keringet6 motor folyamatosan (24 oran keresztiil) megy, fiiggetlenil a viz

hémeérsékletétol.
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3, A programozhat6 keringeté motor bekapcsol, amikor a rendszer a viz hémérsékletének
beolvasasat végzi, a sziirési ciklus alatt, téli iizemmodban, vagy ha egy masik motor be
van kapcsolva.

A keringet6 modot a gyarto hatdrozza meg, ami utolag nem modosithato.

SZURES ES OZON

Az 6zon generator a keringeté motorral egyid6ben automatikusan elindul, de korlatozni
lehet a sziirési ciklus alatt.

A rendszerbe gyarilag be van programozva egy esti sztirési ciklus. (feltéve, ha a pontos
id6 helyesen van beallitva.) A sziirési ciklus id6pontja és id6tartama programozhato.
(Lasd 10. oldal)

Egy masodik sziirési ciklus szabadon beiktathato.

Minden egyes sztirési ciklus elején a vizes berendezések, mint pl. a motorok elindulnak,
hogy kitisztitsak a csoveket, ezaltal biztositva a megfelel6 vizminGséget.

FAGYAS ELLENI VEDELEM

Ha a fiitéegységben elhelyezett hémérséklet érzékelok til alacsony hémérséklettinek
érzékelik a vizet, a vizes berendezések automatikusan elindulnak, hogy megel6zzék a
vizfagyas altal okozott karokat. A vizes berendezések a koriilményektél fiiggéen
folyamatosan, vagy idészakosan fognak futni.

AUTOMATA SZURESI FOLYAMAT

Amikor elinditja valamelyik motort, a motor kikapcsolasa, vagy a bedllitott id6 lejarta utan
30 percell automatikusan elindul egy sztirési folyamat.

A motor és az 6zon generator 30 percig (egyes esetekben még tovabb) miikodik. Néhany
rendszerben ezt a beallitast meg lehet valtoztatni (lasd: 14. oldal)

PONTOS IDO

ALLITSA BE A PONTOS IDOT
A pontos id6 helyes beallitésa elengedhetetlen ahoz, hogy a tovabbiakban megbizhatéan
programozhassa a kiilonboz6 héttér funkciokat.

Ha nincs bedllitva a pontos id6, a “Set Time” felirat jelenik meg a kijelzén.
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A Dbeillitds képernyén vélassza ki a “Time-of-Day” sort. A Time-of-Day képernyén
egyszertien navigaljon jobbra és balra az 6ra, perc, AM/PM (de/du) és a 12/24
kivalasztasdhoz. A fel és le gombokkal tudja valtoztatni az értékeket.

.
@O®

Ha bedllitotta a pontos id6t, a “Back” (vissza) ikon atvaltozik “Save” (mentés) ikonna. A

Back

A BEALLITASOK ELMENTESE

képerny6 bal oldalara navigalva kijelolheti a “Save” ikont, a lefelé mutaté nyil
megnyomasaval pedig a “Cancel” (mégse) gombot jelolheti ki. A kozépsé gomb
megnyomasaval valaszthatja ki a mentés, illetve mégse gombokat, és térhet vissza az el6z6

képernyGre.

05
Save

Ha az aramellatis megszakad, a rendszer a pontos id6 beallitisat még tobb napon

MEGJEGYZES:

keresztiil meg6rzi.
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(Filter Cycles). Bedllithatja a sziirési ciklus kezdeti id6pontjat, (Starts at) (AM= dél el6tt,

PM= dél utan) illetve id6tartamat (Runs 6ra, perc). A sziirési ciklus végét a rendszer

automatikusan kiszamolja, és kijelzi (Ends at)

Back . save 6:15

MASODIK, OPCIONALIS SZURESI CIKLUS (FILTER CYCLE 2)

Alap beallitasként a masodik sztirési ciklus ki van kapcsolva.

Egyszertien navigaljon a masodik sziirési ciklus sorara (Filter Cycle 2) a jobb oldali
navigacios gomb megnyomasaval, és ha a “NO” felirat ki van jelolve, nyomja meg a fel
vagy le gombot a bekapcsolashoz. Ez utan a fent emlitett modon allithatja be a kivant
értékeket.

A két sziirési cilus at is fedheti egymast, de ekkor az atfedés idejével csokken a sziirés
id6tartama.

KERINGETO MOTOR MODOZATOK

Néhany masszazsmedenc keringet6 motorral van ellatva, mely lehet6vé teszi a sziirési
ciklus id6tartamanak bedllitasat. Néhany cirkuldcios mod el6re be van programozva 24
oras miikodésre, és nem atprogramozhato. Ez a gyartotol fiigg.

OBLITESI FOLYAMAT

A higiénés koriilmények fenntartasa, illetve a fagyas elleni védelem érdekében a
masodlagos vizes berendezések rovid ideji miikodésiikkel kioblitik a vizet a hozzijuk
tartozo csészakaszokbol minden sziirési szakasz el6tt.
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VILAGITASI CIKLUS

Ha a “Light Cycle” felirat nem jelenik meg a
képerny6n, akkor a gyartd nem engedélyezi a

vilagitas id6zitését.

Ha elérhet6, az alapbedllitas szerint ki van
kapcsolva.

A sziirési ciklus bedllitisinal ismertetett modon

lehet beallitani. (lasd 10. oldal).

A KEPERNYO MEGFORDITASA
Az “Invert Panel” sor kijelolésével meg tudja forditani a képerny6t, igy kényelmesen tudja
allitani akar a medence mellett allva, akar a vizben iilve.

A BEALLITASI LEH SA (LOCK)

A vezérlét levédheti hogy megakadilyozza a nem kivant felhaszndldst, vagy
homérsékletallitast.

A vezérlo (“Panel”) lezardsaval megakadalyozza ugyan annak hasznélatit, de az elére
beallitott automata funkciok tovabbra is mitkddnek.

A beallitasok (“Settings”) letiltasaval lehet6vé teszi a fuvokak, és egyéb eszkozok

hasznalatat, de a kivant homérséklet, és egyéb el6re prog; hato értékek bedllitasa nem

lesz modosithato.

Settings OFF
Bock
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A navigdcios gombok bizonyos sorrendben torténé megnyomaséval feloldhatja a vezérlé

és a bedlitdsok letiltasat is. Ez a sorrend a kovetkezo:

CORCORCD

TOVABBI BEAL:

ASOK

SZUNETELTETES (HOLD MODE) - M037*

A sziineteltetési mod ledllitja a motorokat az olyan karbantartasi miiveletek alatt, mint
példaul a sziirébetétek cseréje. Ez a sziinet 1 oraig, vagy a kézi leallitasig tart. Ha a
karbantertas tobb mint 1 o6rat vesz igénybe, a legjobb megoldas, ha egyszertien
dramtalanitja a medencét.

LEERESZTESI MOD (DRAIN MODE)

Neéhany rendszer engedélyezi, hogy az 1-es szamu motor miikodjon a viz leeresztése alatt.

Amennyiben ez lehetséges, ez a sziineteltetési mod része.

SEGEDFUNKCIOK (UTILITES)

A segédfunkciok menu a kovetkezoket tartalmazza.:

A/B HOMERSEKLET (A/B TEMPS)

He be van kapcsolva, a hémérséklet kijelz6 felvaltva fogja kijelezni az fiitéegységben levé
A és B érzékelt értékeit.
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HIBANAPLO (FAULT LOG)
A hibanapléban az elmdlt 24 6ra hibai vannak

10gzitve, és barmikor visszanézhetok.

BEALLITASOK (PREFERENCES)

A Dedllitisok menii segitségével a felhasznalo

modosithat bizonyos paramétereket személyes

izlése alapjan iy Tomp:Display;

[HGMERSE'KLET KIJELZES (TEMP DISPLAY)
Kivalszthatja, hogy a kijelz6 Fahrenheitben, vagy

Celsiusban adja meg a hémérsékleti értékeket.
[IDG KIJELZES (TIME DISPLAY)

Itt valaszthat a 12 és 24 6ras kijelzés kozott.
‘ EMLEKEZTETOK
Az emlékeztet6 iizeneteket (PL: “Clean the filters” “Tisztitsa meg a sziir6betéteket”)

kapcsolhatja vele be és ki.
[AUTOMATA SZURES (CLEANUP)
Néhany medencénél az automata sziirési folyamat (8. oldal) id6tartamat be lehet allitani 0-

4 6ras idéintervallumon beliil.

‘ DOLPHIN (CSAK RADIOFREKVENCIAS DOLPHIN TAVIRANYITO ESETEN)
Ha a beallitas allasa 0, nincs adas. Az 1-7 allasokkal a kiilonbozé csatornak kozott valthat.
(Lasd Dolphin III. hasznalati atmutato.)

‘ SZIN VALASZTAS (COLOR)

A valasztogomb megnyomédsaval a kijelz6 hattérszinét valtoztathatja meg.
30
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[NYELV (LANGUAGE)
A kijelzo nyelvei kozott valaszthat.

FO UZENETEK

A legtobb tizenet és figyelmeztetés a kijelz6 also részén jelenik meg.

Tobb iizenet és figyelmeztetés sorrendben jelenik meg.

Nénhdny iizenet torolhets a panelrél. Ezen torolhet6 iizenetek mellett egy jobbra mutato
nyil lathato, azaz kijelolhet6 a jobb oldali navigaciés gombbal.

- - —%F---9C

A viz hémérséklete ismeretlen.

A motornak legaldbb 1 percig jarnia kell, hogy a kijelz6n Lclean the lllter[g J

megjelenjen a viz hémérséklete.

POSSIBLE FREEZING CONDITION - LEHETSEGES FAGYASI KORULMENY
Olyan koriilményeket érzékel a rendszer, ami a fagyas veszéjét feltételezi, vagy a
kiegészito fagy kapcsol6 zarva van. Minden vizes eszkoz aktivalt.

Bizonyos esetekben a szivattyik be-és kikapcsolnak, és a fiitést miikodhet a Fagyvédelem
alatt.Néhany esetben In some cases, pumps may turn on and off and the heater may
operate during Freeze Protection.

This is an operational message, not an error indication.

THE WATER IS TOO HOT - M029 - A VIZ TUL MELEG

A rendszer 43.3°C (110°F)-ot vagy annal magasabb hémérsékletet érzékelt, és a medence
funkciok le vannak tiltva. A rendszer automatikusan visszaall, amint a viz 42.2°C (108°F)
ala hiil. Ellenérizze, hogy nem miikodik e valamelyik szivattyu tal hosszu ideig, illetve a

kornyezeti homérsékletet.

AF HEZ KAPCSOLODO UZENETEK

THE WATER FLOW IS LOW - M016 - ALACSONY VIZARAMLAS
Lehetséges, hogy nem folyik keresztiil elegendé viz a fiitegységen ahoz, hogy tovébbitsa
ahét. A fiités egy perc utan beliil Gjraindul. Lasd még; az dramlas ellendrzése (lent).
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THE WATER FLOW HAS FAILED* - M017 - SIKERTELEN VIZARAMLAS
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Lehetséges, hogy nem folyik keresztiil elegendé viz a fiitegységen ahoz, hogy tovébbitsa
a hét.,, és a fiités leall. Lasd még: az aramlas ellenérzése (lent). Miutan a probléma
megoldodott, nyomja meg barmelyik gombot az iizenet torléséhez, és a fiités
elinditasdhoz.

THE HEATER MAY BE DRY* - M028 - A FUTOEGYSEG SZARAZ LEHET
Lehetséges, hogy a fiitegység szaraz, vagy nincs benne elég viz az elindulashoz. A
medence 15 percre leall. Nyomja le barmelyik gombot a fiités tjrainditasahoz. Lasd még:
az aramlas ellenérzése (lent).

THE HEATER IS DRY* - M027 - A FUTOEGYSEG SZARAZ

Nincs elég viz a fiitéegységben az elinduldshoz. A medence leall. A hiba elharitasa utan
nyomyja le barmelyik gombot a hibaiizenet torléséhez és a fiités djrainditasahoz. Lasd még:
az aramlas ellenérzése (lent).

THE HEATER IS TOO HOT* - M030 - A FUTOEGYSEG TUL MELEG

Az egyik vizhémérséklet érzékels szenzor 47.8°C (118°F) vagy annal magasabb
hémérsékletet érzékelt a fiitGegységben, és a rendszer ledll. Torolheti az iizenetet miutan a
hémeérséklet 42.2°C (108°F) ald hailt. Lasd még: az aramlas ellenérzése (lent).

AZ ARAMLAS ELLENORZESE

A vizszint ne legyen til alacsony. Semmi se akadalyozza a szivattytikon keresztiil torténd
aramlast. Ne legyen til sok szelep, fiivoka zart allaptban. Ne legyen bennrekedt levego.
Néhany rendszer esetében, mégha a medence le is dll valamely hiba miatt, néhany
berendezés alkalmanként bekapcsol a hémérséklet ellenérzése céljdbol, illetve a fagyas

veszély megel6zése érdekében.

AZ ERZEKELOVEL KAPCSOLATOS UZENETEK

SENSORS ARE OUT OF SYNC - M015 - AZ ERZEKELOK NINCSENEK
SZINKRONBAN

A ho6érzékel6k nem a ugyanazt a homérsékletet érzékelik. Hivja a szervizt!

SENSORS ARE OUT OF SYNC -- CALL FOR SERVICE* - M026
AZ ERZEKELOK TARTOSAN NINCSENEK SZINKRONBAN
32



HE S L

| Tel: 06 30 99 300 89 | www.eco}

A hoérzékelok eltér6 értekeket mutatnak és a hiba tobb mint egy oranal hosszabb ideig

fenndll! Hivja a szervizt!
SENSOR A FAULT, SENOR B FAULT - SENSOR A: M031, SENSOR B: M032

“A” ERZEKELO HIBA, “B” ERZEKELO HIBA - SZENZOR A: M031, SZENZOR
B: M032

A hoérzekel6, vagy az érzékel aramkor meghibasodott. Hivja a szervizt!

EGYEB UZENETEK

COMMUNICATIONS ERROR - KOMMUNIKACIOS MEGHIBASODAS

A kezel6 nem kap visszajelzést a vezérlédoboztol. Hivja a szervizt!

TEST SOFTWARE INSTALLED - TESZT SZOFTVER VAN TELEPITVE

A vezérlérend teszt i odt

fut. Hivja a szervizt!
A HOMERSEKLETNEL °C HELYETT °T LATSZIK

A vezérls d teszt i 6dban van. Hivja a szervizt!

RENDSZER-UZENETEK

PROGRAM MEMORY FAILURE* - M022 - MEMORIA MEGHIBASODAS

Inditéskor a rendszer nem tudta elvégezni az ellen6rz6 tesztet. Ezt a program “firmware”-

je okozhatja és ekkor minden esetben a szerviz segitségére lesz sziikség

THE SETTINGS HAVE BEEN RESET - M021
A BEALLITASOK VISSZAALLTAK A GYARIRA (TARTOS MEMORIA HIBA)

Lépjen kapcsolatba az eladdjaval, vagy a szervizzel, amennyiben ez egynél tobbszor

jelenik meg inditds utan!

THE CLOCK HAS FAILED* - M020 - AZ ORA MEGHIBASODOTT
Lépjen kapcsolatba az eladéjaval, vagy a szervizzel!

CONFIGURATION ERROR - KONFIGURACIOS HIBA (A MEDENCE NEM
KAPCSOL BE)
Lépjen kapcsolatba az eladéjaval, vagy a szervizzel!
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A PUMP MAY BE STUCK ON - M034 - A HIDROMASSZAZS MOTOR
ELDUGULT/MEGSZORULT

A viz tilmegedhet. Azonnal kapcsolja le a medencét, ne menjen be a vizbe! Lépjen
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kapcsolatba az eladéjaval, vagy a szervizzel!

HOT FAULT - M035 - TULHEVULES
A hidromasszazspumpa eldugult/megszorult, azonnal allitsa le a medencét! Lépjen

kapcsolatba az eladéjaval, vagy a szervizzel!

ALAPVETO FENNTARTASI SEGITSEG

Az emlék 6 ii k tintethetjiik a “Beallitasok Menii”-ben. lasd 14. oldal

Az emlékeztetoket a gyart6 is be tudja allitani. Le lehet tiltani teljes egészében, vagy
korlatozott szamban meg lehet hagyni. A gyarilag 7napos gyakorisdggal jelennek meg

ezek az iizenetek.

CHECK THE PH - ELLENORIZZE A PH-ERTEKET
Rendszeres id6kozonként (minden 7. nap) jelezhet.
Ellenérizze a PH-t teszt készlettel és éllitsa be a megfelel6 vegyszerekkel

CHECK THE SANITIZER - ELLENORIZZE A FERTOTLENITOT
Rendszeres id6kozonként (minden 7. nap) jelezhet.
Ellenérizze a fert6tlenit6 vagy barmilyen mas vegyszer szintjét teszt készlettel és allitsa be

a megfelel6 értéket a megfelel6 vegyszerekkel

CLEAN THE FILTER - TISZTITSA KI A SZUROKET
Rendszeres id6kozonként (minden 30. nap) jelezhet.

Tisztitsa meg a sziiroket a gyarto utasitasai alapjan (lasd 13. oldal)
CHANGE THE WATER - VIZCSERE

Rendszeres id6kozonként (minden 90. nap) jelezhet.

A lel6 kémiai eg aly és higiénikus kornyezet fenntartasa érdekében cserélje le a

onként

medence vizét bizonyos id6]

CLEAN THE COVER - TISZTITSA MEG A THERMOTETOT
onként (minden 180. nap) jelezhet.
34
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A thermotet6 mibér fed6rétegét karban kell tartani, illetve tisztitani a maximalis

élettartam érdekében

TREAT THE WOOD - KEZELJE A FABURKOLATOT (AMENNYIBEN
MEDENCEJE FABURKOLATTAL VAN ELLATVA)

Rendszeres id6kozonként (minden 180. nap) jelezhet.
A fa oldalburkolat folyamatos tisztitast és karbantartast igényel a maximalis élettartam
érdekében.

CHANGE THE FILTERSZUROBETET CSEREJE

Rendszeres idokozonként (minden 180. nap) jelezhet.

A sziir6betéteket idénkeént ki kell cserélni, hogy fenntartsdk megfelel6 funkcijukat és a
megfelel6 higéniat

Az emlél P 1 sThet6ek a kezeld 1lel

P

Egyes rendszereknél tovabbi iizenetek is megjelenhetnek.

FIGYELEM! A BE SHEZ ES SZERVIZ HEZ SZAKKEPZETT

TECHNIKUS SZUKSEGES!

Alapvetd beszerelési és konfiguracios irinyelvek

Mm].mum 6AWG-s rez.konduktort kell haszndlni.
1és soran az o yen hozzaférhet6vé kell tenni.
Allando aramellatast kell biztositani.
Egyszerre csak egy A osztalyu foldelt megszakitot csatlakoztasson a medence belsé falara,
legaldbb 1,5 méterre az ezkozt6l
Bekotéshez hasznalja a vezérlédoboz belsejében 1év6 bekotési rajzot!
Kovesse a gyarto altal el6irt bekotési és biztonsagi el6irasokat!

Figyelem: Fert6z6 betegsében szenved6k nem hasznalhatjdk a medencét.
Figyelem: A sériilések elkertilése érdekében 6vatosan lépjiink be illetve ki a medencébol!
Figyelem: Ne hasznalja a medencét kozvetleniil megerdltetd testmozas utan!
Flgyelem A hosszantarto fiird6zés artalmas lehet az egészségre

gy kémia fenntartasa érdekében kovesse a gyarto utasitasait!
Figyelem: A panelt vizszintesen 1.5 méteren beliil kell elhelyezni a medencétél.

Figyelem! Aramiités veszély!

NEM felhasznilo éltal szervizelhet6 alkatrészek!
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Ne kisérelje meg a vezérlo szervizelését! Lépjen kapcsolatba az eladéjaval, vagy a
Szervizzel égért! Kovesse a I alati utasitas dsszes, elektromos csatlakoztatasra
vonatkozo6 pontjat. A beszerelést csak engedéllyel rendelkez6 villanyszerel6 végezheti és
minden foldelésnek megfelelének kell lennie.

Vigyazat:

* A medence minden egyes haszndlata el6tt ellencrizze a foldelést és a megszakitokat!

* Olvassa el a kezelési utmutatot!

* Amennyiben a medence Dbesiillyeztésre keriil, gondoskodni kell megfelel6
vizelvezetésrol.

* A folyamatos védelmet aramiités ellen csak akkor érhetiink el, ha a szervizelés minden
esetben gyari alkatrészekkel torténik

* Megfelel6 teherbirast beszivot telepitsen a maximalis térfogataram elérése érdekében

Figyelem:
* 38°C feletti vizhomérséklet karos lehet az egészségre!

* Szervizelés el6tt az elektromos kapcsolatot minden esetben meg kell szakitani!
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Tisztitas

ALTALANOS INFORMACIO:

A medencét ne tegye ki napsiitésnek viz vagy boritas nélkiil. a kozvetlen napsiités elszinezodést
okozhat. Hasznélja a medencetakarot, ha nem hasznalja a medencét, akar fel van toltve vizzel, akar
nincs. A medencét ne érje eso, ho, lehetdség szerint épitsen egy fedett részt a medence szamara.

‘A medencék oldalsé burkolatat a magas UV sugarzas ellen védeni kell (pl. festéssel). Alap UV
védettséget ado festékkel a burkolat fedele kezelve van, ellenben az el6zéekbél adédéan a
garancia a burkolat kifakulasira nem terjed ki.

1.

Ne hagyja nyitva az elektromos vezérlodobozt. A doboz nem tartalmaz a felhasznal¢ altal
szerelhetd alkatrészeket.

2. Rendszeres id6kozonként eressze le, tisztitsa ki és toltse fel friss vizzel a medencét.
3. A sziirbtartot egy honapban egyszer tisztitsa ki.
4. A medencébe valo belépés elott el szappan a nélkiil, és hasznalja

csak a korciklust, ha leengedi a fiirdovizet. ez segiti. hogy a szappan vagy mas tisztitoszerek
leiilepedjenek a fiird6vizben.

A SZUROTARTALY ELTAVOLITASA ES TISZTITASA

A

feltétele a

vizének ti

alapvetd
81 valo PR

és a folyamatos vizforgatas segitségével a vegyszerek
elkeverése a vizben. Erre a célra minden medencénél
berendezést hasznalunk, ami szivattyibol és sziirdbol all.
A sziitd a vizben lebegd vagy a viz felszinén uszo
& sl firi ki. A medencéinkben papir va
textilbetétes  sziir6t hasznalunk. A viz aljan 1évo
6 a altal gerjesztett
szivas és felkavarodas segitségével sziirjiik ki.

1. Tavolitsa el a sziir6 fedelét.

2. Tekerje ki a sziirétartalyt.

3. Tisztitsa meg nagy nyomasu fivokaval a sziirét a
szennyezodésektol.

4. Aztassa be a sziirGt 1-2 orara langyos kloros
vizbe, majd alaposan &blitse ki.
Ha textilsziir6t hasznal, a mosogépben is
kimoshatja kléros mososzerrel, majd inditsa el a

mosogépen az 6blit6 programot, de ne tegyen blit6 szert az adagoloba.

SEMMIKEPPEN NE HASZNALJON
LUGOS MOSOSZERT A SZURO TISZTITASAHOZ!
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Vizkezelési alapismeretek

K alapvet6 feltétele a mechanikai szennyezodesektol

valé megtiszitds, illetve a fol gitségével a ése a vizben.
Erre a célra minden d énél egy kiilon L dezést I alunk, ami szivattyabol és sziir6bsl
ll. A szs a vizhen Iebego Vagy a viz felszinén tsz6 szennyezodéseket sziui ki, A

éinkl iirs dlunk. A viz aljan levo Sdéseket a i pak
altal gerj szivas és das segitségével sziirjiik ki.

A viz kémiai egyenstlya
A masszdzsmedencék vize abban az esetben lesz tiszta és atlatszo, ha osszetevéi kémiai
egyensilyban vannak.

1. pH-érték:
Az els fontos értékmutaté a viz pH-értéke. A pH-t egy 0-14-es skilan mérik, ahol a 7-es a
semleges érték. Az idedlis érték 7.2 - 7.8 kozott talalhaté. Az ettsl eltérs érték irritalhatja a fiird6z6
Dérét.
Ezen szint alatt a viz savas, folotte Ligos. Az emberi szem pH-értéke 7.5 koriil van. 7.2 alatt, 7.8
folott csipi a viz a fiird6z6k szemét. A tapasztalatok azt mutatjak, hogy a legtibb problémt a tdl
‘magas pH-érték okozza. A nem megfelel érték a fertétlenits szer hatasat csokkenti.
A magas pH érték az aldbbi problémakat okozhatja:

- afertétlenitdszer nem fejti ki a hatasat

- szilard anyagok valhatnak ki az oldatbol

- aviz zavarossa valhat

- szemirritaciot okoz
Az alacsony pH érték az aldbbi problémakat okozhatja:

- aviz zavarossd vlik

- szemirritaciot okoz
Az esé vagy friss viz hozzdadasa megvaltoztathatja a pH értéket!

2. Fertétlenités:
Fertotlenitoszer: az a vegysser, amely megdli, vagy semlogesiti a vizben jelenlev
k, algik, gombak, virusok). A mikroorganizmusok kisméretit
m]kroszkoplkus elolenyek melyek szabad szemmel nem lathatsk, és folyamatosan keriilnek a
vizhe az ess, szél, fird6z6 emberek dltal. Ha ezek nem keriilnek kiirtasra, akkor viz tifjan
atkertilnek egyik emberrl a msikra (betegsegei fert6zést okozhat). A szerves anyagok a medence
vizét opalossa - mivel meleg vizii medencérdl beszéliink
leggyakrabban brémot, Klért vagy aktiv oxlgent hasznalunk.

3. Algaképzddés megelozése:
A viz fertbtlenitése mellet nagyon fontos az algaképzsdé 1626 lel fertétlenités és
vizsziirés mellet is képzédhetnek algak a vizben.
Az algablé szer, a megfelelé pH érték mellet fejti ki a hatdsat.

4. Vizkeménység:

Az értéket a vizben oldott kalcium- és ézium sk & meg. A kemény
vizben ezekbsl az anyagokbel ml sok van feloldva, ezért allds kozben vizks valik ki, Mind a
medence faln, a oben, a fiit6- és gépé égekben jelentds karokat

okozhat. Magyarorszagon kozepesen kemény vizek taldlhatéak. A viz keménységét nem lehet
csokkenteni vegyszerezéssel, de a vizks kivalasat meg lehet gatolni.
38
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illésa kisebb-nagyobb
kiterjedésben. Okozoja tobbnyire az emberi borbol kidzo szennyezodesek, kozmeikumok,

apolok stb., és a k hal A medence vizének esztétikai és
tisztasagi fenntartasat veszélyezteti.

5. Vizelemz6k:

Tobb tipust vizelemz6 létezik, melyekkel tobbnyire kémiai, és fertétlenits hatast mériink. Kémiai
(pH); Fertétlenits (Br, Os).

Fajtdi:

- Tablettdkat és mérdedényt tartalmazé doboz.

- Lak o indikatorok do

Elsé vizkezelés

A medencek feltoltését ajanlatos vizligyité berendezésen at, lagyitott vizzel feltslten.

Elsé lépés feltoltott bedllitott pH értékii vizhez (értéke 7.2 - 7.8 kozott) idedlis érték: 7.4)
Adagoljon 10g (2 tedskandl) alga-sokkot a sziir6hazba miikods sziiré mellett.

Figyelem GENESIS ISIS rendszereknél nem szabad klért Alga-Sokkot hasznalni!

Miikods széiré mellett, éntsén 1 m? medencevizhez 3 kupak Metal Magic F folyadékot.

A medence viz vonaldnal barna vas és dsvanyi anyag kicsapodis jelenhet meg, amit tiszta torlovel

el kell tévolitani. NEM hasznall lemoso szert a §

24-6ra elteltével adagoljon 1 m3 uszodavizhez 400 ml Dewan®18- vizfert6tlenit6t.

1-6ra elteltével ellenéri: a vizfert6tlenits szintjét: k acio mérésére a DEWAN-50 mérdesik
szolgl.

Ha mindezzel megvan, akkor 5nnek egy jol beallfott medencevize van, amit hetente vagy
nagyobb igénybevaétel utén ellenriznie kell. Ha sziikséges a vizkezelést el kell végeznie.

Keérjiik, olvassa el a vi ési szerek adagolasat és hasznalatat!

1. pH-érték beallitisa:
Magas pH értéknél: pH - (csokkenté)
alacsony pH értéknél: pH + (novels) szer kell.
Tobbségében granuldtum forméja, ezért feloldva, vagy vizen szétszérva kell adagolni. Teljes
elkeveredés utdn 10-15 perc miilva tjra mérhetd a beallitott érték. J6 tandcs: a masszdzsmedence
haszndlata utén dltaldban felszokik a viz pH-értéke.

Ajinlott vegyszer:

Eco PH minus
ey
= pH csokkent6 granuldtum (100%)
Kiszerelés: 1000g
1 Bérmely fertétlenits szer mellett hasznalhaté, j6 hatasfokd pH
csskkents granuldtum.
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A viz pH-értékének 0.1 értékkel valé css éséhez 100 m? davizhez 1 kg DINAX MINUSZ
P-t adagolunk. Célszerti a viz bedramlésénal vagy a medence tsbb pontjan adagolni. Felhasznalds
elétt oldjuk fel csapvizben (1kg DINAX MINUSZ P-t 10 liter vizben).

2. Fertétlenitdszer adagolas:
A mir bedllitott pH érték mellett adagoljuk.

Ajanlott vegyszerek:
DEWAN-18

Fert6tlenit6 szer

Kiszerelés: 5 kg

Pezsg6-, illetve kit d ékh ptimalizalt k acioju
ke Klormentes fertotlenitészer. Minden olyan fiirdémedencéhez
hasznélhato, amely vizforgato &s szii16 rendszerrel van ellitva.
1m3 davizhez 400 ml D iiksé

Elouyel
Nincs Klérszag, a medenceviz és a levegd természetes illatd marad - ezdltal
magasabb szinvonald, kellemesebb fiirdézést biztosit Onnek.
- Nem képez egészségre drtalmas vegyiileteket.
- A DEWANe-18-cal fertétlenitett viz nem csipi a szemet, nem irritdlja a bért.
A vasat vagy mds fémeket tartalmaz6 vizek esetén is hasznalhato, a klérnal tap 6
elszinez6dés a DEWAN®-18-cal kezelt, medencék esetében nem jelenik meg.
- Nem hémérséklet-fiiggd: napsiités és meleg hatésdra alig bomlik.
pH-semleges, igy konnyebb a pH-értéket beallitani.
Széles hatarok kozott adagolhato.

- Tarto6s hatast biztosit

- dkiviil hatasos baktérium-, virus és badlé.

- Védelmet nytjt a klornak ellendllé éri kkal szemben is (t alataval elkeriilheté
a Legmnella okozta ahpusos tiidgyulladds, valamint elpusztitja a Klér-

-t

- Nem okoz a].lergms leakmokal (pl. bérkiités), nem kel szamolni a klér okozta
asztmatikus megbetegedésekkel

- Nem korroziv

@

. Habzés ellen:

A medenceviz fokozott habzasa esetén eléfordulhat, hogy sampon keriil a vizbe.
Ajanlott vegyszer:
ECO habstopp

Habzasgatlé folyadék medencékt
500g

ia 6szerek, vagy egyéb anyagok okozta

habzast.
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a habzas ersségétd] fiiggben a habzds inéséig. A beadagolds utén vérjuk meg, amig a szer
alaposan elkeveredik a medencében.

A vegyszereket mmdlg a sziirshazba kell betenni.
Akkor 1 k az lya, ha a veg, intek legaldbb 48
orén kereostil nem eonck a meghatdrozott értek ald.

A legprecizebb fertGtlenités mellett is 2-3 honap utdn a viz mindségét mar nem lehet fenntartani

és feltétl iikséges a viz 1 Ekkor javasolt a
fertétlenitése: algasokkal. Egy evékandl mennyiséget feloldani majd a medence vizébe ontve
jaratni a motorokat 15 percig.

5 perc dllds utin bekapcsolni wjra 1-2 percre, majd | dni és kitakaritani, ill. atobliteni a
medencét.

FIGYELEM!

Felhivjuk szives figyelmét, hogy a medence testet alkohol- és acett tartalmi tisztitészerekkel
kezelni szigoriian TILOS!

A tiltott vegyszerek altal okozott karokért az ECOjakuzzi nem véllal feleléséget, ill. a
medencetestre garancia nem érvényesithetd!

ok [Kezelés
Probléma
Habzas A viz felszinén 1év6 buborékok, | Minden hasznalat eldtt teljes tisztalkodas
kolloidszennyezbdések hab formi | szlkséges!
- Testen levs (parfum,izzadds gatlo,stb
iferedee hasznalatatl a vizben kirakodasok és
Okozéja tobbnyire az emberi brbsl | Menziv hab képeldk, ami a viz
izd vezet.
testipolok stb., & . vegyszerek | NEDSIOPPaI mar nem lehet javitani a viz
ox S0 minGségén, friss lagyitott vizzel kel
keveredésének halmazata. A medence | fgiisitent
vizének esztétikai és tisztasagi-fenntartasat
veszélyezteti.
Fekete  ésivagy | Fekete algaaz  vizben  levo | Hasznaljon fekete-alga irtot (Algicid) az
sotétzold pottydk | alacsony higienia miatt utasitas szerint. Dorzsolje le a pottyoket,
amedencefalan. amig el nem tinnek. Viz sokkolasa
(alga-sokk)utan cseréle le a vizet
sarga vagy | Mustaralga Hasznaljon Algicid-et a cimkén levd
narancssarga utasitas szerint
pottydk csikok a Vs a vizben. Hasznaljon Metal Magic-et a vasfoliok
medencefalan. eltavolitasara. Ellendrizze a pH-
Homalyos z8ld viz | Zold alga Alkalmazzon Algicidet  az  alga
szétrombolasahoz.
Réz vagy oldott vas van a vizben. Hasznaljon Metal Magic-et az asvanyok
eltavolitasara a vizbol
Bevizsgalt vizzel toltse fel a medencét
plvezetékes kozponti viz INe kutvizlA
kitvizben magas az asvanyi anyag
tartalomiMedencét  csak  bevizsgalt
kutvizzel toltse fell
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Vas vagy oldott mangan a vizben

a vizet a
szinez6dés megszuntetésére. Vizsgalja
meg a pH-t. Bevizsgalt vizzel toltse fel a
medencét pl:vezetékes kozponti viz INe
kL’JIvizlA kitvizben magas az asvanyi

Kezelje Metal Magic-kel

tartalomiMedencét  csak
bevlzsgalt kutvizzel toltse fell
Magas pH és teljes ligossag Csokkentse Minusz P adagolassal
Tiszta 261d viz Oldott réz vagy vas a betoliott vizben | Hasznaljon Metal Magict az inaktiv
asvanyok megszintetésére a vizben
Bevizsgalt vizzel toltse fel a medencét
plvezetékes kozponti viz INe kutvizlA
kitvizben magas az asvanyi anyag
tartalomiMedencét  csak  bevizsgalt
kutvizzel toltse fell
Nagyon magas pH és teljes ligossag. | Javitsa Minusz pH alkalmazasaval
Zavaros viz A sz0r6_nem tavolifa el a kis | Ellendrizze a szaro allapotat
részecskeket Tisztitsa a sziirét fertotlenitse alga-
sokkban
Dewan 18 vagy Brom tartalom tl | Alkalmazzon sokkolo kezelést Alga-
alacsony Sokk-Kal és cseréljen vizet.
Magas pH és teljes ligossag [ Minusz P
Kalcium  vizké | Kemény viz Hasznaljon De-Vizkd Gt a
lerakodasok vizkslerakodas eltavolitasara majd toltse

fel friss lagyitott vizzel

A medencék  feltoltését
vizlagyito berendezésen at,
vizzel feltdlteni.

ajénlatos
ligyitott

Magas pH és teljes ligossag

Csokkentse Minusz P adagolassal

Bér/szem irritacio

Nagyon magas fertdtlenits a vizben.

Engedjen le a vizbdl és adagoljon, friss
lagy vizet majd ellendrizze a ferttlenits
&s pH szintet.

a pH vagy til alacsony vagy til magas

Alitsa be a j6 pH értéket. (értéke 7.2 —
7.8 kozott) idedlis érték: 7.4.

- magas pH értéknél: pH — kell,

- alacsony pH értéknél: pH + kell.

Kiérszag

kotott klior az medencevizben

Sokkolja Alga-Sokk-kal, hogy

szétrombolja a kotott Kiort, amelyet a
ki nem sziirt

okozott majd cserélje le a vizet

Szennyezédéscsik
a vizfelszinnél

Test olajok és

t zsirok,
felgyalemlések

piszok

Minden hasznala( elott teljes tisztalkodas

szikség

Teston Ievo (parfum, izzadas gatio,stb

hasznalatatol a vizben klrakodasok és

intenziv hab képzodik, ami a viz
asahoz vezet.
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